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Ohfrivejte vodu, kdyz je elektfina levna.
Automaticky optimalizuje ohfev bojleru podle SPOT cen a dynamickych tarifu.

Vyuzijte maximalné Vasi vlastni energii z fotovoltaiky.
Idealni FeSeni pro doméacnosti s FVE diky pfedpovédi vyroby.

Jednoducha instalace.
Pfipojeni bojleru, nastaveni a uvedeni do provozu béhem 30 minut.

UCi se vase navyky.
VyuZziva strojové uceni a historicka data spotfeby pro maximalni Gsporu bez omezeni
komfortu uzivatele.

Ovladani bojleru z mobilu.
Umoznuje vzdalené monitorovani a ovladani boijleru.

Pro koho je Feseni vhodné?
Domacnosti se SPOT cenami elektfiny, uzivatelé dynamickych tarif(, domy s fotovoltaickou
elektrarnou, hotely, apartmany a chalupy.

Navrzeno a vyrobeno v Ceské republice.

www.Yellow-Grid.eu



YG Cloud Pouziti pro: SPOT ceny

Vyvoj cen elektfiny na dennim trhu
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Pouziti pro: Vlastni energie z FVE
Predpovéd vyroby na nasleduijici den (pog&asi/PSC)
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Uréeno pro: jednofazovy bojler, 230 V, max. 16 A
Pfipojeni k internetu:  LTE - véetné SIM karty s datovym tarifem na 2 roky (Evropa)
Elektrické pFipojent: svorkovnice (@ 2,5 mm), 230 V

Maximalni proud: 16 A

Rozhrani: 1x tlaCitko, DI port pro teplomeér

Elektrické méfeni: spotfeba (Wh)

Rozméry a hmotnost: 102x32x149 mm, 192 g / baleni: 125 x72x204, 402 g
Provozni podminky: -20 °C az +55 °C, pro vnitini uziti (IP30)

Vzdalena sprava: QR kéd, YG ovladani z mobilu, webova aplikace

Integrované zdroje dat: SPOT ceny
predikce osvitu pro fotovoltaické elektrarny
dynamické tarify (CEZ dynamicky tarif)
HDO/TOU casové plany
Zpusob spinani: ZCS (Zero Current Switching), spinani v okamziku prichodu
proudovou nulou
Soucast baleni: teplotni senzor (na trubku teplé vody)
Normy: EN 62368, EN 60950, EN 61000, EN 50581

Yellow Grid a.s.

Formanskéa 296, 149 OO0 Praha 4
info@ygrid.eu
www.Yellow-Grid.eu




